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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 793 06 85
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ВИБРОМЕЛЬНИЦЫ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  ВМ-2х160

	Показатели  Модель
	Вместимость,
 л
	Кол-во камер, 
шт
	Объем 
загрузки, л
	Насыпная масса 
загрузки, кг/л

	ВМ-2х160
	не более 2х160
	2
	не более 2х140
	не более 4,5


	Показатели  Модель
	Установл. мощность, КВт
	Частота колебаний, Гц
	Амплитуда колебаний, мм
	Масса колебл. 
части (без загрузки), кг

	ВМ-2х160
	30
	25
	не более 5
	870
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкции вибрационных мельниц по сравнению с используемыми шаровыми мельницами вращательного типа обеспечивают интенсификацию процесса в 5-10 раз, позволяют осуществлять процесс сухого, мокрого измельчения в вакууме или контролируемой газовой среде. Помольные камеры могут быть выполнены из малоуглеродистой или коррозионной стали. В качестве мелющих тел могут использоваться стержни, шарики, цильпебсы. Мельницы имеют несколько параметров управления процессом.
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