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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 323 2 265732, fax 265732, fax 261810
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz 
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛИ  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ВП-0,02/1,25; ВП-0,007/0,5

	Показатели  Модель
	Частота колебаний, Гц
	Вынужд. сила, кН
	Условный стат. момент, кгм
	Номин. давление сжатого воздуха, МПа

	ВП-0,02/1,25
	до 40
	до 1,25
	0,02
	0,5

	ВП-0,007/0,5
	до 40
	до 0,5
	0,007
	0,5


[image: image1.jpg]= Bupomenshu
£ \um&girpnxjmulf
CMecumeny; —oHseUeps umg





[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Вибровозбудитель генерирует направленные вынуждающие силы как безударные знакопеременные, близкие к синусоидальным, так и одновременно односторонние ударные. Он предназначен для использования в качестве вибропривода различных элементов, устройств, механизмов. Его наковальня выполнена  с двумя байковыми поверхностями, и за  счет возможности  ее переворачивания вибровозбудитель настраивается на два режима работы: «жесткого» удара по стальной бойковой поверхности и «мягкого» удара по бойковой поверхности, покрытой эластичным материалом. 
Вибровозбудитель состоит  из ударника, диафрагмы, образующей диафрагменную силовую камеру, наковальни с элементами крепления к объекту, подвергаемому вибронагружению, манжеты-клапана, образующей манжетно-клапанную силовую камеру, и золотникового выпускного устройства, которое при возвратно- поступательном движении ударника периодически сообщает эту камеру с источником сжатого воздуха. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
При включении сжатый воздух по каналам впускного устройства поступает одновременно в обе силовые камеры. Поскольку рабочая площадь манжетно- клапанной силовой камеры больше, чем у диафрагменной силовой камеры, ударник начинает двигаться в сторону послдней, сжимая в ней воздух. На определенном участке своего пути ударник перекрывает подачу сжатого воздуха и далее движется за счет инерции и давления при процессе расширения сжатого воздуха в манжетно-клапанной камере до тех пор пока не произойдет ее разгерметизация вследствие отрыва манжеты-клапана от уплотнительного пояска наковальни отработавшей сжатый  воздух через образовавшийся зазор выхлопывается в атмосферу. Ударник останавливается, а затем под действием давления в диафрагменной камере разгоняется в обратную сторону и наносит удар по наковальне. К этому времени манжета-клапан прижимается  к уплотнительному пояску наковальни, манжетно-клапанная силовая камера герметизируется, открывается впуск и цикл повторяется.

Преимуществом пневматичекого вибровозбудителя МКВ по сравнению с серийно выпускаемым электромеханическими вибровозбудителями типа ИВ-92А является в 3…5 раз больший эксплуатационный ресурс. Наличие низких предударных скоростей ударных нагружений (ниже 4…5м/с) обеспечивает сохранность нагружаемых объектов, даже если они представляют собой сварные емкости или другие сварные конструкции. Направленные знакопеременные вынуждающие силы  и одновременно наличие односторонних ударов обеспечивают более эффективное воздействие на обрабатываемый материал, приводя его в более динамичное состояние; регулировка энергетических параметров с помощью изменения давления подаваемого сжатого воздуха позволяет оптимизировать технологический  процесс; простота  конструкции позволяет производить средний и капитальный ремонт и при необходимости изготавливать непосредственно в мехмастерских потребителя. 
Технико-экономический эффект от внедрения данных вибровозбудителей зависит от конкретных условий их применения.

Рекомендуется применять для улучшения выпуска и разгрузки сыпучих материалов, бетонных и других строительных смесей из бункеров и емкостей, для привода вибрационных конвейеров, и питателей, в устройствах, уплотняющих бетон и другие материалы.









ТОО «Вибромаш УК»

