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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 323 2 265732, fax 265732, fax 261810
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz 

ПИТАТЕЛЬ  КАТАЮЩИЙСЯ  
ПК-0,25; ПК-0,3М; ПК-0,3Р; ПК-0,3; ПК-3,0

	Показатели  Модель
	Произв-ть, м3/ч
	Крупность 
мат-ла, мм
	Ход желоба, 
мм
	Радиус эксцентрика, 
мм

	ПК-0,25
	0,25
	100
	80-120
	до 60

	ПК-0,3М
	0,3-0,4
	до 40
	20-120
	...

	ПК-0,3Р
	0,1-0,3
	до 40
	20-120
	...

	ПК-0,3
	0,3
	до 30
	20-120
	...

	ПК-3,0
	0,3-3,0
	до 40
	180-320
	...


	Показатели  
Модель
	Уст-я мощность, 
кВт
	Емкость бункера, 
м3
	Масса, 
кг

	ПК-0,25
	до 0,37
	0,3
	до 200

	ПК-0,3М
	до 0,37
	1,0
	до 250

	ПК-0,3Р
	до 0,25
	0,3
	400

	ПК-0,3
	0,55
	0,3
	200

	ПК-3,0
	до 1,5
	3,0
	до 800
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Питатели качающиеся. Предназначены для равномерной подачи сыпучих материалов из бункеров в технологические аппараты. Диапазон подаваемых материалов - от тонкодисперсных до кусковых, обладающих свободной текучестью. Питатели имеют несколько ступеней регулирования производительности за счет изменения эксцентриситета кривошипа толкателя, а также могут быть снабжены электрическим частотным регулятором для плавного изменения производительности в широком диапазоне. В зависимости от потребности питатели могут быть выполнены однопоточными или двухпоточными, то есть могут обслуживать один или два технологических аппарата одновременно. Конструкция питателя обеспечивает полную герметизацию подачи. Работа питателя практически бесшумн
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