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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 383 355 8011
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ, А ТАКЖЕ ОБМАЗКИ И СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

Инженерный центр «Вибромаш» является одним из ведущих в СНГ разработчиков и производителей вибрационного оборудования для переработки сыпучих материалов (дозирование, дробление, измельчение, перемешивание, рассев, сушка, пробоотбор, проведение реакций в жидких средах, виброобработка). Для производства шихтовых материалов обмазки сварочных электродов, их дотирования и перемешивания, мы можем предложить следующее оборудование: 

1. Вибростенд универсальный СВУ-2 (помол, перемешивание в объемах до 6 литров, измельчение проб, ситовый анализ и др.) 

2. Вибромельницы непрерывного действия объемом от 12 до-400 литров. 

3. Вибромельницы периодического действия объемом от 10 до 320 литров. 

4. Вибросмесители периодического действия объемом от 6 до 500 литров. 

5. Вибросмесители непрерывного действия объемом от 60 до 800 литров. 

6. Сита непрерывного действия с разделением материалов на 2-4 фракции 0600 и 900мм. 

7. Питатели сыпучих материалов вибрационные, качающиеся, шнековые. 

8. 8). Дробилка щековая ДЛ1Ц 80х 150 

9. Автоматизированные дозировочно-смесительные комплексы различной производительности на базе весового порционного дозатора и вибросмесителя периодического действия. 

10. Непрерывные дозировочно-смесительные комплексы различной производительности на базе непрерывных объемных дозаторов любою количества компонентов и вибросмесителя непрерывного действия. 

11. Комплексы и установки для подготовки компонентов, предназначенные для тонкого измельчения и рассева сыпучих материалов. * Оборудование имеет высокую удельную производительность при обеспечении качества продукта, малые габариты, обеспечивает полную герметизацию процессов, легко настраивается на нужный режим. Поставка оборудования может осуществляться как отдельными машинами, так и установками, комплексами. 

12. Комплекс приготовления жидкого стекла безавтоклавным методом.

13. Вибромельница для помола бракованной обмазки электродов.
Технико-коммерческое предложение на четыре комплекса получения жидкого стекла.

На Ваш запрос направляю технико-коммерческое предложение на четыре комплекса получения жидкого стекла по предлагаемой нами технологии.


Учитывая то, что комплекс по приготовлению жидкого стекла безавтоклавным методом состоит из трех основных технологических машин: щековой дробилки, вибромельницы и реактора, а в нашем арсенале имеется по нескольку типоразмеров каждого вида машин, у нас имеется возможность скомплектовать установки в широком диапазоне производительностей по жидкому стеклу.


Действующий у нас в нескольких экземплярах комплекс № 1 включает основные технологические машины:

- дробилку ДЛЩ 80х150, максимальная производительность которой на получении необходимой для помола фракции силикат-глыбы составляет 500-800 кг/час,

- вибромельницу ВМ-60 с производительностью порядка 200кг/час

- реактор V=600 л, который за цикл 2 часа дает 850 кг жидкого стекла с плотностью 1,41-1,48 г/см3, объем разовой загрузки силикат-глыбы – 340 кг.

Таким образом, из сравнения производительности аппаратов видно, что лимитирующим производительность комплекса объектом является реактор используемого объема.

При 4-х загрузках реактора за 8-часовую смену можно выпустить 3400 кг жидкого стекла или при 3-сменной работе и 300 раб. днях – 3000 т/год. Суммарная электрическая мощность комплекса составляет 45 кВт.

Для наглядности приводим схему комплекса № 1.


Комплекс № 2, включающий одну щековую дробилку ДЛЩ 80х150, две мельницы ВМ-60 и два реактора РО-0,6, может выпустить 5000 т/год жидкого стекла. Суммарная мощность этого комплекса составляет 85,0 кВт.


Учитывая малый зев дробилки ДЛЩ 80х150 мм, механизированную подачу силикат-глыбы в нее можно производить с максимальным размером кусков 50 мм.  При большом размере кусков исходного материала потребуется использовать дробилку ДЩ 150х250, на которую можно подавать исходный материал с максимальным размером 100-110 мм.


Комплекс № 3 с дробилкой ДЩ 150х250 на первой стадии дробления с вибромельницей ВМ-200 и реактором V= 2 м3может обеспечить при указанных выше затратах рабочего времени производительность до 9000 т/год. Суммарная мощность комплекса – 140 кВт.

Соответственно, комплекс № 4 с одной дробилкой ДЩ 150х250, двумя мельницами ВМ-200 и двумя реакторами V=2 м3 обеспечит выпуск порядка 20000т/год жидкого стекла.

Используя вибромельницу ВМ-400 и соответствующие реакторы можно обеспечить производительность 40000т/г по жидкому стеклу.


Как показывает эксплуатация действующих комплексов, расход энергии на выпуск единицы продукции по сравнению с традиционной автоклавной технологией сокращается в 3 раза.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА № 1 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3000 Т/ГОД ЖС

	№ п/п
	          Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, тыс. долл.
	Стоимость,

тыс. долл
	Осн. техн. характ-ки

	1
	Бункер исходного материала V=0,5 м3
	1
	1.3
	
	

	2
	Питатель вибрационный
	1
	4.0
	
	

	3
	Дробилка щековая ДЛЩ 80х150
	1
	5.2
	
	

	4
	Транспортер скребковый
	1
	4,6
	
	L=3740 мм

	5
	Бункер промежуточный V=0,5 м3
	1
	1.3
	
	

	6
	Питатель качающийся ПК-0,3
	1
	3,0
	
	

	7
	Вибромельница ВМ-60
	1
	8,0
	
	

	8
	Транспортер трубчатый шайбовый, диам. 100 мм
	1
	8,0
	
	L=5000 мм

	9
	Питатель спиральный диам. 60 мм с предбункером
	1
	1,8
	
	

	10
	Реактор РО-0,6
	1
	9,0
	
	V=0,6 м3

	11
	Пульт управления комплексом
	1
	1,8
	
	







ИТОГО:
         47,0 тысяч долларов США.

УСЛУГИ ТОО «ВИБРОМАШ УК»

1. Разработка эскизного проекта комплекса и выдача заданий проектировщиком на разработку всех частей проекта – 2,0 тыс. долл.

2. Разработка и корректировка рабочей конструкторской документации под условия Заказчика – 4,0 тыс. долл.

3. Шефмонтаж, пусконаладка, отработка технологии, обучение персонала и сдача комплекса в эксплуатацию – 10 % от стоимости оборудования 4,7 тыс. долл.

ВСЕГО:57,7 тыс. долл. США.

      СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


КОМПЛЕКСА № 2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6000 Т/ГОД ЖС

	№ п/п
	          Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, тыс. долл.
	Стоимость,

тыс. долл
	Осн. техн. характ-ки

	1
	Бункер исходного материала V=1 м3
	1
	2,1
	2,1
	

	2
	Питатель вибрационный
	1
	4,0
	4,0
	

	3
	Дробилка щековая ДЛЩ 80х150
	1
	5,2
	5,2
	

	4
	Транспортер скребковый
	1
	4,6
	4,6
	L=3740 мм

	5
	Бункер промежуточный V=0,5 м3
	1
	1,3
	1,3
	

	6
	Питатель качающийся ПК-0,3
	1
	3,0
	3,0
	

	7
	Вибромельница ВМ-60
	2
	8,0
	16,0
	

	8
	Транспортер трубчатый шайбовый, диам. 100 мм
	1
	8,0
	8,0
	L=8000 мм

	9
	Питатель спиральный диам. 60 мм с предбункером
	2
	1,8
	3,6
	

	10
	Реактор РО-0,6
	2
	9,0
	18,0
	V=0,6 м3

	11
	Пульт управления комплексом
	1
	1,8
	1,8
	







ИТОГО:
         70,6  тысяч долларов США.

УСЛУГИ ТОО «ВИБРОМАШ УК»

1. Разработка эскизного проекта комплекса и выдача заданий проектировщиком на разработку всех частей проекта – 2 тыс. долл.

2. Разработка и корректировка рабочей конструкторской документации под условия Заказчика – 4,0 тыс. долл.

3. Шефмонтаж, пусконаладка, отработка технологии, обучение персонала и сдача комплекса в эксплуатацию – 10 % от стоимости оборудования 7,0  тыс. долл.

ВСЕГО: 83,6 тыс. долл. США.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА № 3  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ     9000 Т/ГОД ЖС.

	№ п/п
	          Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, тыс. долл.
	Стоимость,

тыс. долл
	Осн. техн. характ-ки

	1
	Бункер исходного материала V=2,0 м3
	1
	2,5
	2,5
	

	2
	Питатель вибрационный
	1
	4,0
	4,0
	

	3
	Дробилка щековая ДЩ 150х250
	1
	9,5
	9,5
	

	4
	Распределитель потока
	1
	1,2
	1,2
	

	5
	Бункер промежуточный V=2,0 м3
	1
	2,5
	2,5
	

	6
	Питатель качающийся ПК-3,0/1
	1
	4,5
	4,5
	

	7
	Вибромельница ВМ-200
	1
	20,0
	20,0
	

	8
	Транспортер трубчатый шайбовый, диам. 150 мм
	1
	11,0
	11,0
	L=8000 мм

	9
	Питатель спиральный , диам. 86 мм с предбункером
	1
	2,5
	2,5
	

	10
	Реактор РО-2,0
	1
	21,0
	21,0
	V=2,0 м3

	11
	Дробилка щековая ДЛЩ 80х150
	2
	4,2
	8,4
	

	12
	Транспортер скребковый 
	2
	5,6
	11,2
	L=5000 мм

	13
	Пульт  управления комплексом
	1
	2,1
	2,1
	







ИТОГО:
         100,4  тысяч долларов США.

УСЛУГИ ТОО «ВИБРОМАШ УК»

1. Разработка эскизного проекта комплекса и выдача заданий проектировщиком на разработку всех частей проекта – 2 тыс. долл.

2. Разработка рабочей конструкторской документации на оборудование по пп. 2,6,10,11,12,13-   7,0 тыс. долл.

3. Шефмонтаж, пусконаладка, отработка технологии, обучение персонала и сдача комплекса в эксплуатацию – 10 % от стоимости оборудования 10 тыс. долл.

ВСЕГО: 119,4 тыс. долл. США.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА № 4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20000 Т/ГОД ЖС

	№ п/п
	          Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, тыс. долл.
	Стоимость,

тыс. долл
	Осн. техн. характ-ки

	1
	Бункер исходного материала 

,V=4 м3
	1
	3,5
	3,5
	

	2
	Питатель вибрационный 
	1
	6,0
	6,0
	

	3
	Дробилка щековая ДЩ 150х250 , Q=3 м3/час 
	2
	9,5
	19,0
	

	4
	Распределитель потока
	1
	1,2
	1,2
	

	5
	Бункер промежуточный V=4,0 м3
	1
	3,5
	3,5
	

	6
	Питатель качающийся ПК-3,0/2
	1
	4,5
	4,5
	

	7
	Вибромельница ВМ-200
	2
	20,0
	40,0
	

	8
	Транспортер трубчатый шайбовый, диам. 150 мм
	1
	11,0
	11,0
	L=8000 мм

	9
	Питатель спиральный диам. 86 мм с предбункером
	1
	2,5
	2,5
	

	10
	Реактор РО-2,0
	2
	21,0
	42,0
	V=2,0 м3

	11
	Дробилка щековая ДЛЩ 80х150
	2
	4,2
	8,4
	

	12
	Транспортер скребковый 
	2
	5,6
	11,2
	L=5000 мм

	13
	Пульт  управления комплексом
	1
	2,8
	2,8
	







ИТОГО:
         155,6  тысяч долларов США

УСЛУГИ ТОО «ВИБРОМАШ УК»

1. Разработка эскизного проекта комплекса и выдача заданий проектировщиком на разработку всех частей проекта – 2 тыс. долл.

2. Разработка рабочей конструкторской документации на оборудование по пп. 2,6,10,11,12,13-   7,0 тыс. долл.

3. Шефмонтаж, пусконаладка, отработка технологии, обучение персонала и сдача комплекса в эксплуатацию – 10 % от стоимости оборудования 15,5 тыс. долл.

ВСЕГО: 180,1 тыс. долл. США.


Стоимость оборудования приведена на условиях ЕХW - с завода, в т.ч. НДС.

В приведенную стоимость не включены:

· стоимость упаковки в ящики по евростандарту

· стоимость транспортировки до пункта назначения

· таможенные и прочие сборы, связанные с экспортом продукции

Условия оплаты по контракту и лицензионному соглашению:

· предоплата  в размере 50% от стоимости по контракту - после подписания контракта,за исключением работ по п. 3 Услуг.

· Предоплата 100 % укзанных видов работ – после уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

· оплата работ по п.3 Услуг - после подписания акта передачи комплекса в эксплуатацию.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Комплексы №№ 1 и 2 – отгрузка в течение 2-х месяцев с даты предоплаты. Комплексы №№ 3и4 – отгрузка в течение 4-х месяцев с даты выплаты аванса в размере 50 % при условии окончательной оплаты по контракту, за исключением п. 3 Условий, на дату отгрузки.


На все оборудование дается гарантия – 1 год.


Возможно заключение контракта на сервисное обслуживание.


Возможно изменение состава оборудования и компоновки по просьбе Заказчика или по рекомендации Поставщика в связи с открывшимися у Заказчика обстоятельствами.

При покупке комплекта оборудования Заказчику передается технологический регламент с оформлением лицензионного соглашения на передачу ноу-хау и право пользования патентами, касающимися технологии производства жидкого стекла по предлагаемому нами методу. 

Стоимость лицензии:

· разовая выплата – 1,5 % от проектного объема выпуска продукции в стоимостном выражении в зависимости от мощности комплекса после заключения контракта.

· ежегодные платежи в течение 5 лет – 2-3% от проектного объема выпуска продукции в стоимостном выражении в зависимости от мощности комплекса.

В стоимость комплексов не включены:

· упаковка по евростандарту

· таможенное оформление

· расходы на транспортировку

· страхование груза

· расходы на командировки, не связанные с пусконаладочными работами.

· стоимость запасных частей и узлов

· стоимость средств комплексного  управления процессами.

Директор







А.В.Ковшик







