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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 383 355 8011
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
Руководителю предприятия
ТОО «Вибромаш УК», г.Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, является эксклюзивным дилером Цхинвальского завода «Электровибромашина» - основного поставщика в СНГ вибрационных питателей с электромагнитным приводом. В связи с вышеизложенным, направляем Вам информацию о возможности поставки через нашу организацию указанных вибропитателей или (и) вибраторов электромагнитных к ним в любой приведенной  в приложении номенклатуре. Все проблемы, связанные с доставкой этого оборудования на ваше предприятие, наша организация берет на себя. Также приводим перечень двухприводных вибропитателей, которые могут быть поставлены по специальному заказу:

ПЭВ2-2-0,5х5,

ПЭВ2-2-1х7,

ПЭВ2-2-2х9,5,

ПЭВ2-2-4х12.

Сообщаем, что, начиная с 1 января 2007 года, могут быть заказаны закрытые взрывозащищенные питатели ПЭВ3-2х9,5 и ПЭВ3-4х12, а также питатель ПЭВ2-8х15 в обычном открытом исполнении. При необходимости можем выслать схемы предлагаемых питателей, а также дать рекомендации по применению предлагаемых питателей в ваших технологических процессах. При наличии потребности в  заказном письме просим указывать расположение вибратора (верхнее, нижнее). Срок отгрузки оборудования, помещенного в таблице № 1,- два-три месяца с даты 50 %-ой  предоплаты, срок отгрузки двухприводных вибропитателей и взрывозащищенных питателей – 4-5 месяцев с даты 50 %-ой предоплаты.  

Приложение: Предлагаемое оборудование на 2-х листах. 

С уважением,  генеральный директор «Виболмаш УК»                              А. В. Ковшик

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДОМ «ЭЛЕКТРОВИБРОМАШИНА» 
В 2006- 2007 годах.

I. ПИТАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

	Шифр изделия
	Производитель-
ность м3/ч
	Габаритные размеры
	Вибратор (шифр)
	Мощность (вт)
	Лоток  (шифр)
	Рабочие размеры 
лотка в мм
	Масса питателя в (кг)

	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	ПЭВ 1А-0,065х1,8
	5
	730
	340
	355
	ВЭМ-0,065А
	65
	С912-100
	600
	180
	96
	25

	ПЭВ 1А-0,5х3,6
	25
	1400
	590
	565
	ВЭМ-0,5А
	500
	С914-11-100
	942
	360
	173
	133

	ПЭВ 1А-1х5
	35
	1720
	720
	710
	ВЭМ-1А
	1000
	С915-11-100
	1190
	500
	280
	270

	ПЭВ 2-0,5х5
	30
	2235
	850
	980
	ВЭМ2-0,5
	500
	ПЭВ2-0,5-10000
	1600
	500
	170
	590

	ПЭВ 2-1х7
	60
	2300
	870
	1050
	ВЭМ2-1
	1000
	ПЭВ2-1Х7-10000
	1800
	700
	220
	853

	ПЭВ 2-2х9,5
	90
	3370
	1176
	1240
	372 РМ
	2000
	9Л 14000
	2000
	950
	230
	2060

	ПЭВ 2-4х12
	160
	3475
	1456
	1440
	388 РМ
	4000
	12Л 16В.000
	2000
	1200
	265
	3220

	ПЭВ 2А-4х15
	300
	3800
	2000
	1320
	ГВК1-0,8
	4000
	15Л 20000
	2500
	1500
	350
	4520

	ПЭВ 2-8х15
	-
	4275
	1780
	1645
	-
	-
	-
	2500
	1500
	350
	5400


II. ПИТАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ  ДВУХПРИВОДНЫЕ 
(НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИБРАТОРА)

	Шифр изделия
	Произво-дитель-ность м3/ч
	Габаритные размеры
	Вибра-тор (шифр)
	Мощность (вт)
	Лоток  (шифр)
	Рабочие размеры 
лотка в мм
	Масса питателя в (кг)

	
	
	длина
	ширина
	Высота
	
	
	
	Длина
	ширина
	Высота
	

	ПЭВ 2-4х2х12
	160

При 10 0 – 320
	6480
	1610
	1860
	ПЭВ 2-4
	4000
х2
	9Л
22В
	5000
	1200
	-
	6760

	ПЭВ 2-2х2х9,5
	90

При 100 – 180
	5470
	1330
	1620
	ПЭВ 2-2
	2000
х2
	12Л
22В
	4000
	950
	265
	4295

	ПЭВ 2-8х2х15
	-
	7080
	1930
	1785
	-
	=
	-
	5000
	1500
	-
	10815


III. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНННЫЕ ПИТАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

	Шифр изделия

(располож. вибратора)
	Производительность м3/ч
	Габаритные размеры
	Вибратор (шифр)
	Мощность (вт)
	Лоток  (шифр)
	Рабочие размеры лотка в мм
	Масса питателя в (кг)

	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	ПЭВ 3-2х9,5 ниж.
	90
	3510
	1240
	1610
	ЭП76А
	2000
	9Л14В
	2000
	950
	230
	1705

	ПЭВ  3-2х9,5 верх.
	90
	3640
	1375
	1240
	ЭП76А
	2000
	9Л14В
	2000
	950
	230
	1665

	ПЭВ 3-4-12 ниж.
	160
	3700
	1550
	1925
	ВЭП-4
	4000
	12Л16В
	2000
	1200
	265
	3410

	ПЭВ 3-4-12 верх..
	160
	4030
	1645
	1550
	ВЭП-4
	4000
	12Л16В
	2000
	1200
	265
	3390


IY.ПИТАТЕЛИ С КРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ МЕХАНИЗМОМ

	
	Производительность м3/ч
	Установ. мощность двигат. (квт)
	Макс. р-р транспорт. мат. (мм)
	Угол наклона

орг. (град)
	Габаритные размеры в мм.
	Масса, 
кг

	
	
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	ПКЛ8-0
	200
	3
	400
	5
	3100
	1400
	1100
	1020

	ЛШВ-3,35
	1400
	16
	1000
	10
	3570
	1930
	950
	3300


Y. ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

	Шифр изделия
	Исполнение
	Р (кВт)
	F (Гц)
	V (В~)
	V (В~)
	U (А~)
	Сила пост. тока возб.
	Двойная ампл. полн. лотка, мм
	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	ВЭМ-0,065 
	Закрытое
	0,065
	50
	220
	-
	-
	2
	1
	340
	190
	225
	19

	ВЭМ-0,5А
	Закрытое
	0,5
	50
	220
	-
	-
	15
	1,2
	580
	330
	390
	90

	ВЭМ-1А
	Закрытое
	1
	50
	220
	-
	-
	20
	1,2
	720
	390
	445
	178

	ВЭМ2-0,5
	Открытое
	0,5
	50
	380
	24
	1,6
	4,4
	1,4
	920
	750
	375
	480

	ВЭМ2-1
	Открытое
	1
	50
	380
	24
	3,2
	4,8
	1,5
	1094
	760
	495
	651

	372-РМ
	Открытое
	2
	50
	380
	24
	7,5
	7,4
	1,6
	1740
	960
	560
	1710

	388-РМ
	Открытое
	4
	50
	380
	24
	15
	11
	1,8
	1890
	1070
	720
	2700

	ГВК1-0,8
	Открытое
	4
	50
	380
	24
	15
	11
	1,8
	1565
	1110
	760
	3040

	ЭП76 
	Взрывозащ.
	2
	50
	380
	-
	7,5
	       10
	1,6
	3510
	1240
	1610
	1350

	ВЭП4
	Взрывозащ.
	4
	50
	380
	-
	15
	11
	1,8
	3700
	1550
	1925
	2845


YI.  ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ


	Шифр изделия
	Р (вт)
	Скорость конвейера (м/сек)
	Напряжение сети Vпост
	Масса извлек. предм., кг
	Извлекающая способность с/кг
	Габаритные размеры, мм
	Массакг

	
	
	
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	П 100 М
	2600
	4,5
	110
	0,1-35
	850
	942
	530
	795
	1200


[image: image1.jpg]= Bupomenshu
£ \um&girpnxjmulf
CMecumeny; —oHseUeps umg











