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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 7930685
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
СИТА ОДНОДЕЧНЫЕ ВС-1000-1000П

	Показатели  Модель
	Режим работы
	Диаметр сетки, мм
	Max разовая загрузка
	Мощность, кВт

	ВС-1000
	непрерыв.
	940
	60
	2х0,55

	ВС-1000П
	период.
	920
	60
	2х0,55


	Показатели  Модель
	Ширина,мм
	Высота,мм
	Масса,мм
	Угол вибрации, град

	ВС-1000
	910
	1000
	230
	...

	ВС-1000П
	1180
	1142
	230
	45,60
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

 ВС-1000П снабжены встроенными регулируемыми бункерными питателями. 

В ситах предусмотрено применение отбивных тел для очистки сетки в процессе рассева. Применение предлагаемых конструкций позволяет обеспечить высокую интенсивность и полноту рассева материалов, герметизацию процесса, малые габариты вибросит, низкие шумовые характеристики
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