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ВИБРОСИТО ВС-600/1; ВС-600/2; ВС-600/3

	Показатели  Модель
	Режим 
раб-ты
	Крупность исх. мат-ла, мм
	Кол-во фракций, шт
	Площадь просеив. 
сеток, м2

	ВС-600/1
	непр.
	40
	до 2
	0,22

	ВС-600/2
	непр.
	40
	до 3
	0,22

	ВС-600/3
	непр.
	40
	до 4
	0,22

	ВСС-600/1
	непр.
	40
	2
	...

	ВСС-600/1-1
	период.
	40
	2.
	...

	ВСП-600/1
	период.
	4
	2
	...


	Показатели  Модель
	Диаметр дек, мм
	Тип вибро-возбудителя
	Частота колебаний, Гц,
 не более
	Амплитуда, мм, 
верт-ая

	ВС-600/1
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	ВС-600/2
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	ВС-600/3
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	ВСС-600/1
	600
	...
	...
	...

	ВСС-600/1-1
	600
	...
	...
	...

	ВСП-600/1
	600
	...
	...
	...


1

	Показатели  Модель
	Масса, кг
	Уст. мощность, кВт
	Дин-ая нагрузка на фундамент, Н, верт-ая
	Дин-ая нагрузка на фундамент, Н, гор-ая

	ВС-600/1
	220
	1,1
	до 240
	до 130

	ВС-600/2
	240
	1,1
	до 240
	до 130

	ВС-600/3
	260
	1,1
	до 240
	до 130

	ВСС-600/1
	170
	1,1
	...
	...

	ВСС-600/1-1
	180
	1,1
	...
	...

	ВСП-600/1
	220
	1,1
	...
	.

	Показатели | Модель
	Длина, мм
	Диаметр опис-ых окр
	Высота, мм

	ВС-600/1
	...
	1020
	980

	ВС-600/2
	...
	1020
	1090

	ВС-600/3
	1060
	1020
	1190

	ВСС-600/1
	...
	1020
	925

	ВСС-600/1-1
	...
	1020
	925

	ВСП-600/1
	...
	1020
	1090
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

 Вибросита ВСС-600/1 и ВСС-600/1-1 снабжены легкосъемными облегченными кассетами с сетками для удобства очистки сеток и предназначены для использования в лабораториях и ОТК. 

Для работы с драгоценными и редкими металлами сито ВСС-600/1-1 герметично закрыто, в нем предусмотрена съемная кассета для аккумулирования плюсовой фракции. Вибросито ВСП-600/1 снабжено запорным клапанным устройством, позволяющим осуществлять периодическую выгрузку. Применение предлагаемых конструкций позволяет обеспечивать высокую интенсивность и полноту рассева материала, герметизацию процесса. Сита имеют малые габариты и низкие шумовые характеристики.
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