стр. 1 из 2

ТОО «Вибромаш УК» 
[image: image2.png]=  [Bcs00/3

I




 
070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 7930685
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ВИБРОСИТО ВС-900/1; ВС-900/2; ВС-900/3

	Показатели | Модель
	Пр-ть, м3/ч
	Крупность исх. 
мат-ла, мм
	Кол-во фракций, шт
	Площадь просеив. 
сеток, м2

	ВС-900/1
	опытная
	40
	2
	0,22

	ВС-900/2
	опытная
	40
	3
	0,22

	ВС-900/3
	опытная
	40
	до 4
	0,22

	Показатели | Модель
	Диаметр 
дек, мм
	Тип вибро-возбудителя
	Частота колебаний, Гц, не более
	Амплитуда, мм, верт-ая

	ВС-900/1
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	ВС-900/2
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	ВС-900/3
	600
	дебалансный
	24
	до 3

	Показатели | Модель
	Масса колебл-ся частей, кг
	Уст. мощность, кВт
	Дин-ая нагрузка на фундамент, Н, верт-ая
	Дин-ая нагрузка на фундамент, Н, гор-ая

	ВС-900/1
	до 180
	1,1
	до 240
	до 130

	ВС-900/2
	до 180
	1,1
	до 240
	до 130

	ВС-900/3
	до 180
	1,1
	до 240
	до 130

	Показатели | Модель
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм

	ВС-900/1
	1060
	1060
	1014

	ВС-900/2
	1060
	1060
	1134

	ВС-900/3
	1060
	1060
	1190
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Предназначены для разделения сыпучих материалов по крупности
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