стр. 2 из 2

ТОО «Вибромаш УК» 
[image: image3.jpg]


 
070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 7930685
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ВИБРОСМЕСИТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
	Показатели  Модель
	Кол-во 
емкостей, шт
	Объем емкости, л
	Коэффицент 
заполн. емкости, %
	Производит. 
техн-ая, м3/ч

	ВСМ60
	2
	40
	до 90
	до 2

	ВСМН120
	2
	80
	до 90
	до 5

	ВСМЛН800
	2
	460
	до 90
	до 20


	  

Показатели  
Модель
Мощность эл. двигат., кВт
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
ВСМ60
7,5
1500
650
1200
ВСМН120
15
1800
700
1450
ВСМЛН80
37
3000
1300
2500
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ФОТО





	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	Предназначены для непрерывного перемешивания любого количества сыпучих компонентов, в том числе мелкодисперсных, с любой разницей удельных весов. Могут использоваться в любых отраслях промышленности. Особенности смесителей является отсутствие внутри смесительных емкостей, принудительно перемещаемых смесительных элементов. Простота конструкции высокую надежность и долговечность смесителя. Вибросмесители имеют в десятки раз большую удельную производительность, чем смесители традиционных конструкций, обеспечивая при этом высокое качество готовой смеси. Примененные конструктивные приемы позволяют снимать пики неравномерности загрузки компонентов во времени. Смесители легко герметизируются, имеют низкую металлоемкость и занимают небольшие производственные площади. 

При необходимости смесительные емкости могут быть снабжены средствами их нагрева или охлаждения. 
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