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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 7930685
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
	Лабораторные вибросмесители на базе СВУ-2:  
СВУ-2х0,5; СВУ-2х1; СВУ-2х3; СВУ-2х6



	Показатели Модель
Кол-во емкостей, шт
Объем емкости, л.не более
Объем загрузки, л
Насыпной вес мат-ла, г/см3
СВУ-2х0,5
2
0,5
0,4
до 10
СВУ-2х1
2
1
0,8
до 10
СВУ-2х3
2
3
2,5
10
СВУ-2х6
2
6
5
до 5
Показатели |Модель
Мощность эл. двигат., кВт
Длина, мм
Высота, мм
Ширина, мм
СВУ-2х0,5
1,1
825
580
1070
СВУ-2х1
1,1
825
580
1070
СВУ-2х3
1,1
825
580
1070
СВУ-2х6
1,1
825
580
107

  

	
СХЕМА                   ФОТО


	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ    

	Предназначены для перемешивания и усреднения сыпучих, в том числе тонкодисперсных материалов, с любой разницей удельных весов и могут быть использованы в различных отраслях промышленности. Особенностью смесителей является отсутствие внутри смесительных емкостей принудительно перемещаемых смесительных элементов. Вибросмесители имеют в десятки раз большую производительность, чем смесители традиционных конструкций, обеспечивая при этом высокое качество готовой смеси. Они легко герметизируются, имеют низкую металлоемкость и занимают незначительные производственные площади. При необходимости смесительные емкости могут быть снабжены средствами их нагрева или охлаждения. Возможна комплектация указанных ниже смесителей дополнительными емкостями меньшего объема
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