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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 793 06 85
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ВИБРОТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ВТА-400

	Показатели  Модель
	Объем разовой загрузки, л. не более
	Масса загрузки, кг. не более
	Давление теплоносителя, кгс/см2, не более
	Мощность, кВт

	BTA400
	
	
	
	


	Показатели  
    Модель
	ширина, мм
	высота, мм
	масса без заг-ки, кг

	BTA400
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Предназначена для сушки высоковлажных порошкообразных материалов в различных отраслях промышленности, охлаждения горячих сыпучих материалов. режим работы периодический или непрерывный. Отсутствие внутри рабочего органа ворошителей и других движущих частей обеспечивает высокую герметичность и надежность конструкции. Рабочий орган выполнен в виде заключенного в герметичный кожух полого винтового обогреваемого лотка, приводимого в винтовые колебания двумя самосинхронизирующимися возбудителями. В качестве теплоносителей могут использоваться пар, вода, органические жидкости. Применение вибрации интенсифицирует процесс сушки в несколько раз.
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