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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 793 06 85
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
Лабораторные установки на базе вибростенда СВУ-2:
СВУ-2х0,5; СВУ-2х1; СВУ-2х2; СВУ-2х4

	Показатели | Модель
	Режим работы
	Кол-во емкостей, шт.
	Вместимость емкости, л.
	Мощность эл. 
двигат., кВт

	СВУ-2х0,5
	период.
	2
	0,4
	1,1

	СВУ-2х1
	период.
	2
	0,8
	1,1

	СВУ-2х2
	период.
	2
	1,6
	1,1

	СВУ-2х4
	период.
	2
	3,5
	1,1


	Показатели | 
Модель
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Масса, кг

	СВУ-2х0,5
	580
	1070
	меньше 170

	СВУ-2х1
	580
	1070
	меньше 170

	СВУ-2х2
	580
	1070
	меньше 170

	СВУ-2х4
	580
	1070
	меньше 170
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Предназначены для скругления острых кромок и шлифования деталей, прошедших мехообработку, для зачистки поверхности и удаления облоя в литых, штампованных или вырезанных ножницами мелких деталей, а также для упрочнения поверхностного слоя металлических деталей путем наклепа закаленными стальными или твердосплавными шариками. Рекомендуется использовать в машиностроении или ремонтном деле для проведения самостоятельных зачистных и отделочных операций или проведения подготовительных операций перед нанесением гальванических покрытий. Установка позволяет снизить трудоемкость, повысить производительность тр
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