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070019, Казахстан 
Усть-Каменогорск, ул. Кирова 69-27 
( 8 723 2 265732, fax 265732
www.vibromash.kz
Е-mail: vibromash@mail.kz    

"Вибромаш НСK" - представительство  "Вибромаш УК" в Новосибирске (РФ),  
(  8 913 793 06 85
Е-mail: vibromash_nsk@mail.ru
ВИБРООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
УСТАНОВКИ "ВИБРИНД"

	Показатели 
Модель
	Разовая загрузка, шт.
	Время 
обработки, мин.
	Мощность 
электродв., кВт.
	Высота, мм
	Длина, мм
	Масса, кг

	ВИБРИНД-54
	54
	до 30
	0,55
	510
	710
	85

	ВИБРИНД-400
	400
	до 30
	1,1
	1200
	1000
	265
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Предназначены для индивидуальной обработки сыпучим абразивом твердосплавных неперетачиваемых металлорежущих пластин. Установки имеют оригинальный рабочий орган, состоящий из ложементов с ячейками для индивидуальной обработки и разделителей. Виброабразивные установки позволяют:  
1. Повысить стойкость металлорежущих пластин 

2. Обеспечивать подготовку поверхностей пластин для нанесения износостойких покрытий 

3. Избежать сколов на режущих кромках пластин в процессе обработки 4. Механизировать процесс загрузки пластин и их отделение от абразива после обработки. Режим работы установки периодический. Разработан эскизный проект установки "Вибринд" непрерывного действия
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